
indicazioni per il  montaggio
assembly instructions
Installationsanleitung

RIDUTTORE DI FLUSSO
FLOW REDUCER

SPÜLSTROMBREMSE 

art. RIDFLUGOS

SEQUENZA DI MONTAGGIO / ASSEMBLY SEQUENCE / INSTALLATIONSANLEITUNG
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Con sistemi di scarico incasso tipo
With type built-in flushing systems / Für Wandeinbauspülkästen: 

SIGMA 8 con altezza placca di scarico da terra  H 110/130 cm
SIGMA 8 with flush button height from the ground H 110/130 cm
SIGMA 8 mit Betätigung H 110/130cm

Con sistemi di scarico incasso tipo
With type built-in flushing systems / Für Wandeinbauspülkästen: 

SIGMA 8 con altezza placca di scarico da terra  H 110/130 cm
SIGMA 8 with flush button height from the ground H 110/130 cm
SIGMA 8 mit Betätigung H 110/130cm

UTILIZZARE
USE
VERWENDEN SIE BITTE

UTILIZZARE
USE
VERWENDEN SIE BITTE

COME UTILIZZARE IL RIDUTTORE DI FLUSSO SUI WC APP / APPSOLUTION / MONÒ
HOW TO USE THE LOW REDUCER ON APP / APPSOLUTION / MONÒ WCS

VERWENDUNG DER SPÜLSTROMBREMSE AUF WC APP / APPSOLUTION / MONÒ

COME UTILIZZARE IL RIDUTTORE DI FLUSSO SUI WC PLAY
HOW TO USE THE LOW REDUCER ON PLAY WCS
VERWENDUNG DER SPÜLSTROMBREMSE AUF WC PLAY

APRIRE
OPEN
OFFEN
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Con sistemi di scarico incasso tipo
With type built-in flushing systems / Für Wandeinbauspülkästen: 

COMBIFIX SIGMA 12 - DUOFIX SIGMA 12  con altezza placca di scarico da terra H 100 cm
COMBIFIX SIGMA 12 - DUOFIX SIGMA 12  with flush button height from the ground H 100 cm
COMBIFIX SIGMA 12 - DUOFIX SIGMA 12  mit Betätigung H 100cm

Con sistemi di scarico incasso tipo
With type built-in flushing systems / Für Wandeinbauspülkästen: 

COMBIFIX SIGMA 8 - DUOFIX SIGMA 8 con altezza placca di scarico da terra H 100 cm
COMBIFIX SIGMA 8 - DUOFIX SIGMA 8 with flush button height from the ground H 100 cm
COMBIFIX SIGMA 8 - DUOFIX SIGMA 8 mit Betätigung H 100cm

UTILIZZARE
USE
VERWENDEN SIE BITTE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE 
KEIN EINBAU NÖTIG !

COME UTILIZZARE IL RIDUTTORE DI FLUSSO SUI WC APP / APPSOLUTION / MONÒ
HOW TO USE THE LOW REDUCER ON APP / APPSOLUTION / MONÒ WCS

VERWENDUNG DER SPÜLSTROMBREMSE AUF WC APP / APPSOLUTION / MONÒ

APRIRE
OPEN
OFFEN
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MONTAGGIO DEL TUBO DI ADDUZIONE / ASSEMBLING THE INLET PIPE
INSTALLATION DES SPÜLROHRES

>> IMPORTANTE / IMPORTANT / WICHTIG <<
Per una corretta installazione il tubo di adduzione all’interno dell’apposita sede per un massimo di 80mm
For correct installation, put the adduction pipe inside the suited space for a maximum of 80mm
Zur korrekten Installation, stecken Sie das Spülrohr in den Spülkanal max.80mm ein!

80
MAX

tubo adduzione
adduction pipe
spülrohr

tubo adduzione
adduction pipe
spülrohr


