
 

Matrix            CLEAF  
Matrix

 
 Deckbeschichtung Holz, TSS Thermo Structured Surface By CLEAF  

Holzfaserplatte oder MDF [Mediurn Density Fiberboard]-Platte, melaminbeschichtet mittels Pressverfahren  
Fiberboard of wood or MDF [Mediurn Density Fiberboard] surface enhanced with melamine decoration added using a high pressure process  

Oberflächeneigenschaften / Technical Characteristics of surface  
 
Abriebfestigkeit / Resistance to abrasione EN 14323 Dekor Klasse 1, Uni Klasse 3A  

Class 1 printed, Unicolor Class 3A 

Verhalten gegenüber Wasserdampf / Resistance to stearn EN 14323  Grad / Level 4 

Kratzfestigkeit / Resistance to scratching EN 14323  1,5N 

Fleckenunempfindlichkeit / Stain resistance EN 14323 Gruppen / Group 1 und 2, Klasse / class  4 

Lichtbeständigkeit  / Light resistance EN 14323  6 Blaumaßstab / blue wool scale 

Rissfestigkeit / Resistance to cracking EN 14323 Klasse / Class  3 

Beständigkeit gegen trockene Hitze / Resistance to dry heat EN 12722 Klasse / Class B 

Schmutzabweisung / Tendency to retain dirt UNI 9300 Grad / Level  4 

 
 

FLECKENUNEMPFINDLICHKEIT / RESISTANCE TO STAINING EN 12720  BESTÄNDIGKEIT GEGEN REINIGUNGSMITTEL / RESISTANCE TO CLEANSERS PTP 53/95 

PRODUKTE/ PRODUCTS 16 STUNDEN/HOURS*  PRODUKTE/ PRODUCTS 24 STUNDEN/HOURS* 

 5   5 

Aceton / Acetone 5  Ajax Antibakterieller Badreiniger / Antibacterial Bathroom  5 

Kaffee / Coffee 5  Cleansing 5 

Essigsäure / Acetic acid 10 % 5  Ace Chlorbleiche / Bleach 5 

Ammoniak / Ammonia 10 % 5  Ammoniak / Ammonia 10% 5 

Rotwein / Red wine 5  Denaturierter Alkohol / Denatured Alcohol 5 

Zitronensäure / Citric acid 10% 5  Lyso-Form (antibakterieller Reiniger) / Lyso-Form (antibacterial cleanser) 5 

Reinigungslösung / Cleaning solution 5  Viakal (Kalkentferner) / Viakal (anti calcium deposit cleaner) 5 

Stempelfarbe /Stamping ink 5  Vetril (Glasreiniger) / Vetril (window cleaning solution) 5 

Ethanol / Ethanol 48 % 5  Vim Flüssigreiniger / liquid 5 

Ethylbutylacetat / Ethvl. butyl acetate 1:1 5  Mastro Lindo (Meister Proper) / Mastro Lindo (Mr. Clean liquid cIeanser) 5 

Olivenöl / Olive oil 5  Pronto Möbelpolitur / Cleanser formulated for wood surtace 5 

Paraffinöl / Paraffin 5   

* Legende 

Stufe 5 - Keine erkennbaren Veränderungen / No visible change 

Stufe 4 - Kaum erkennbare Veränderungen beim Glanz, sichtbar aus bestimmten Winkeln /Slight  

               variation. For gloss surfaces, yisible from certain angles 

Stufe 3 - Mäßige Veränderung in Glanz und Farbe / Moderate gloss and color change  

Stufe 2 - Starke Veränderungen in Glanz und Farbe / Wide variations in gloss and color  

Stufe 1 - Verzug und/oder Quellung der Oberfläche / Distortion and/or surface swelling  

Natriumcarbonat /Sodium carbonate 10 % 5  

Natriumchlorid / Sodium chloride 15 % 5  

Tee / Tea 5  

Destilliertes Wasser / Distilled water 5  

Helles Bier / Beer 5  

 
 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER HOLZFASERPLATTE ODER MDF-PLATTE / TECHNICAL PANEL MDF OR WOOO FIBER  

 Holz  
Wood  

Holzfasern von Laubhölzern und Koniferen     
79-89 % 

 Fiberboard comprised of deciduous and coniferous wood species    

Zusammen-
setzung  

Klebstoff  
Adhesive  

Harnstoff-Formaldehyd-Kondensation      
7-10 % 

Condensation of urea - formaldheyde adhesive      

Composition   Wasser /Water       4-11 % 

 Zusatzstoffe  
Ammoniumsulfat / Ammonium sulfate  

    
0,2 % 

 Additives      

  Paraffin / Paraffin       Spuren/trace 

Dichte / Density      EN 323   700-800 kg/m
3
  

Feuchtigkeitsgehalt / Moisture content of     EN 322    4-11 %  

Formaldehydgehalt / Formaldehyde emissions  
   

EN 120 
Klasse E1  < 8 mg/100 g  

   Klasse EPF-S (< 8 mm)  < 5 mg/100 g  

Kieselsäuregehalt /Silica content      EN 3340    < 0,05 %  

Ebenheit [ausgewogener Aufbau der Oberfläche] / Flatness [balanced panel]     EN 14323    < 2 mm/m  

       Punkte / Point   2 mm
2
/m

2
  

Oberflächenfehler / Surface defects      EN 14323 Längsfehler / Length   20 mm
2
/m

2
  

Maßtoleranzen  
Dimensional tolerances  

Dicke bezogen auf Nennmaß / Nominal thickness  

EN 14323 

  15 mm  ± 0,2 mm  

Innere Dicke der Platte j Thickness of the pane! within  ± 0,3 mm  

Länge und Breite / Length and width      ± 0,5 mm  

Nennwerte nach Dickengruppe  
Ratings for standard thickness group  

Norm 
>3 mm >8 mm > 12 mm > 22 mm 

> 25 mm 
 8 mm  12 mm  19 mm  25 mm 

Schraubenauszug Oberfläche N/ Face screw holding N  EN 320 N.V. N.V. 1100 1100 1100 

Schraubenauszug Kante N / Edge screw holding N  EN 320 N.V. N.V. 900 900 900 

Elastizitätsmodul N/mm
²
/ Module of elasticity N/mm²  EN 310 > 3000 > 2600 > 2300 > 2100 > 2000 

Abhebefestigkeit Oberfläche N/mm
²/
 External bond N/mm

²
  EN 311 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Dickenquellung 24 h/ Thickness sweIl 24 h  EN 3340  15 %  10 %  8 %  7 %  7 % 

 


